DANE TECHNICZNE
NORMY

taczniki krzywkowe, zestawy i rozdzielnice spetniajg wymagania normy PN-ENG60947, PN-EN 60439.
Oraz posiadajg certyfikat BBJ-SEP uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B.

Typ tacznika

Okreslenia Luk EK
E12 |E16 | E25 | 16 | 25 | 40 | 63 | &3 | 100
Kat zaskoku 307 |45°90°|45°90°| 45° | 45° | 45° | 457 [45790° 45°90°
Znamionowy prad ciagly 1.=1, Al 12 16 25 | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 115

Praca cigagta
Napigcie znamionowe izolacji U, V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690
Czestotliwosd Hz | ~50 | ~50 | ~50 | -50 | ~50 | ~b0 [ ~50 | ~50 | ~BO
MNapiecie znamionowe udarowe
wytrzymywane U ...
Prad znamionowy zatgczalny.
Zwarciowy |,
Prad znamionowy krotkotrwaty,
wytrzymywany L, t.=1s

Prad taczeniowy 1, przy odp

kv | 4 6 6 B 6 6 6 B 6

ka | 0.5 0.7 1.0 1,0 | 1,0 (1,45 20 3,0 3,0

kA | 0,35 0.5 oy (07 |07 |10 (145] 2,0 2,0

o ; 400V | A - 10,4 - - 14 - 38 57 -
5 Ao 500V | A - - - - - - - - 80
3 aoov | A DoilEs =
£ AGA soov | A | - | - S e B R
B AC-15 230V | A | 10 | - i | s | s | s | - -
[in]
= 400V | A | 12 16 25 16 | 25 40 | 63 63 -
a :
@ Alleah 500V | A - - - - - - - 40 -
2 AC-23A 500V | A = 7 z = z = z = a0
oc sterowania silnika P., przy
= AC-1 400V | kW | - - 17 - - - - - -
E 2aov |kw| 2 | - R - -
% AC-3 400V | kW | 3 5 8,5 4 7 1 19 30 -
3 500V | kW | - - - - 7 - - 26 52
= 230V [kw | 15 | - sg | e | ws | we | @ 2 3
E{’ AC-4 400V | kW | 1,5 3 4,5 3 5 75 | 12 12 -
< 500V [kw | - - - - 5 - - 9 24
Przekroje przewoddw (mm’) 1+2,5 1,5+4 1.5+6 4+10| 4+16 1635
Stopien ochrony IP 44 - |P 65 IP 44 - IP 65 IP 44 - |P 65
Budowa oznaczenia lacznikow standardowych
Przyktad oznaczania tacznika 25A, wiacz-wylacz (0-1)w obudowie:
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