Laczniki krzywkowe KR EACZNIKI KRZYWKOWE

tacznik krzywkowy mocowany do pulpitu tK16R P

Budowa symbolu zaméwieniowego

kK 16 R-| [\ |

‘ Sposéb mocowania

P01 ztabliczka i pokrettem IP41

P02 ztabliczka zoftg i pokrettem czerwonym P41
P03 zczotem | (IP65)

P04 z czotem | zotto-czerwonym (IP65)

P07 zczotem Il (IP65) zamykane

P08 z czotem Ill z6tto-czerwonym (IP65) zamykane
P09 z czotem Il (IP65) pokretto dtugie czarne

P10 zczotem Il (IP65) pokretto dtugie zotto-czerwone

Nr. wykonania

1.825  Roztacznik 0-1
1.828  Roztacznik 0-1
2.8211 Rozlacznik 0-1
2.8210 Rozlgcznik 0-1
3.8220 Roztacznik 0-1
3.8210 Roztacznik 0-1
4.8240 Rozigcznik 0-1
4.824  Roztacznik 0-1
5.8220 Rozfacznik 0-1
5.822  Rozfacznik 0-1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 - biegunowy)
2 - biegunowy)
3 - biegunowy)
4 - biegunowy)
5 - biegunowy)
6 - biegunowy)
7 - biegunowy)
8 - biegunowy)
9 - biegunowy)
10 - biegunowy
11 - biegunowy
12 - biegunowy.

)

6.8210  Rozfacznik O- )
)

13 - biegunowy)
)

)

6.821 Roztacznik 0-
7.8220  Rozfacznik 0-
7.822  Rozfacznik O-
8.8270  Rozigcznik 0-
8.827  Roztgcznik O-

14 - biegunowy
15 - biegunowy
16- biegunowy)

9.8210  Roztacznik 0-1 (17 - biegunowy)

9.821 Roztacznik 0-1 (18 - biegunowy)
10.8210 Roztacznik 0-1 (19 - biegunowy)
10.821  Roztacznik 0-1 (20 - biegunowy)

3.8368  Przetacznik zmiany kierunku obrotow
3.83139 Przetacznik dwubiegowy
dwa oddzielne uzwojenia
4.8390 Przetacznik Dahlander'a dwubiegowy
7.8538  Przefacznik Dahlander'a dwubiegowy
ze zmiang kierunku obrotéw
4.831 Przefgcznik rozruchowy tréjfazowy
5.8538  Przefacznik rozruchowy trojfazowy
ze zmiang kierunku obrotéw
6.4470  Przetacznik Dahlander'a trojbiegowy
pojedyncze uzwojenie dla niskich obrotow
6.4480  Przetacznik Dahlander'a trojbiegowy
pojedyncze uzwojenie dla srednich obrotéw
6.4490  Przetacznik Dahlander'a trojbiegowy
pojedyncze uzwojenie dla wysokich obrotéw
4.883  Przelgcznik pomiaru napiecia
2.4414  Rozlacznik obrotowy 0-1
2.8445 tacznik obwodow 0-1-2-3
1.834  Rozigcznik 1-0-2 (1 - biegunowy)
2.8338  Roztacznik 1-0-2 (2 - biegunowy)
3.8380 Roztacznik 1-0-2 (3 - biegunowy)
4.8396 Roztacznik 1-0-2 (4 - biegunowy)
5.8380 Rozfacznik 1-0-2 (5 - biegunowy)
6.8380  Roztacznik 1-0-2 (6 - biegunowy)
7.8380 Rozfacznik 1-0-2 (7 - biegunowy)
8.8380  Roztacznik 1-0-2 (8 - biegunowy)
9.8380  Roztacznik 1-0-2 (9 - biegunowy)
10.8380 Roztacznik 1-0-2 (10 - biegunowy)

Wielkos¢ pradowa
16 16A

Elementy skladowe

Czota tacznikow krzywkowych

Czolo | LK-1406

Czoto Il LK-1407

Czoto Il LK-1408 (zamykane na ktodke)

Wiecej informacji na stronie www.spamel.com.pl



Laczniki krzywkowe KR EACZNIKI KRZYWKOWE

Wymiary
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* Istnieje mozliwos¢ wydtuzenia o krotnos¢ 13,4 mm

Liczba segmentow w taczniku

1..15
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Dane techniczne (praca ciagta)

Napiecie znamionowe izolacji U, 690V
Napigcie znamionowe udarowe wytrzymywalne U, 6 kv
Prad znamionowy ciagty I =, 16 A
Znamionowa moc faczeniowa P, w kat. AC-3 5 kW (230V)
8 kW (400V)
10 KW (500 V)
11 kW (690 V)
Znamionowa moc faczeniowa P, w kat. AC-4 5 kW (230V)
7 kW (400 V)
7 kW (500V)
6 kW (690 V)
Prad znamionowy faczeniowy |, w kat. AC-3 16 A (230V)
16 A (400V)
16 A (500V)
12A(690V)
Prad znamionowy faczeniowy |, w kat. AC-4 16 A (230V)
13 A (400V)
10 A (500V)
7 A(690V)
Prad znamionowy faczeniowy |, w kat. DC-1 8A(110V)
25A(220V)
Prad znamionowy faczeniowy |, w kat. DC-21 10A(110V)
3AQ20V)
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywalny I, (1s) 0,9 kA
Prad znamionowy zataczalny zwarciowy |, 1,3 kA
Prad znamionowy zwarciowy umowny 13 kA
Prad znamionowy wkfadka bezpiecznikowa gG 16 A
Temperatura otoczenia -40 ... +70°C (pracy)
-40 ... +70°C (przechowywania)
Przekréj przewoddw przytaczeniowych 1,5..4 mm?
Stopien ochrony: PN-EN 60529 wzgledem pulpitu IP65
Odpornos¢ na wibracje (wg IEC 60068-2-6) 2..13,2..100 Hz (czestotliwosc)

+ 1 mm (amplituda przemieszczenia)
+ 0,7 g (@amplituda przyspieszenia)

Odpornos¢ na udary (wg IEC 60068-2-27) 15 g (przyspieszenie szczytowe)
11 ms (czas trwania impulsu)
Odpornos¢ na wilgotne goraco cykliczne (IEC 60068-2-30) 55°C (temperatura otoczenia)

95% (wilgotno$¢ wzgledna)

Odpornos¢ na mgte solng cykliczng (wg IEC 60068-2-52) ostros¢ proby 1

Wiecej informacji na stronie www.spamel.com.pl



